
Q-SYS Server Core X10
Prozessor mit Netzwerk-I/O

FEATURES
•	 256 x 256 Netzwerk-Audiokanäle 

(Q-LAN / AES67)

•	 64 AEC-Kanäle bei 200 ms

•	 Enthält 8 x 8 softwarebasierte Dante-
Kanäle (lizenzierbar bis zu 128 x 128)

•	 Unterstützt zwölf (12) Q-SYS NM-T1 
Tischmikrofone

•	 Bis zu 32 VoIP-Softphone-Instanzen

•	 64 x 64 Media/WAN  
Streaming-Kanäle

•	 16 Mehrspur-Wiedergabekanäle (bis 
zu 128 mit optionaler stackbarer 
Funktionslizenz)

•	 4 Mehrspur-Aufnahmekanäle

•	 Zwei (2) 2,5-Gbit/s-Ethernet-
Anschlüsse für redundante 
Netzwerk-Audioverbindungen

•	 Zwei (2) unabhängige 2,5-Gbit/s-
Ethernet-Zusatzports für die 
Trennung von Netzwerkdiensten wie 
VoIP, SNMP, LLDP, LDAP und  
WAN-Medienstreaming

•	 Integriertes 256-GB-Laufwerk

•	 Rackformat, 1 HE

Der Server Core X10 kombiniert die Q-SYS Full Stack AV-Plattform mit Server-Hardware der Enterprise-
Klasse und bietet eine flexible und skalierbare Audio-, Video- und Steuerungslösung für mittelgroße und 
große Anwendungen.  Der Server Core X10 fungiert effektiv als zentraler Prozessor für mehrere Zonen oder 
Räume mit verteilten Netzwerk-I/Os oder in Kombination mit verteilter Verarbeitung. 

NEUE KLASSE VON Q-SYS PROZESSOREN  

Q-SYS X Class Server Cores kombinieren die 
Q-SYS Full Stack AV-Plattform mit bewährter 
IT-Serverhardware, um die Anforderungen an 
Flexibilität und Skalierbarkeit von Anwendungen 
in Unternehmen, im Hochschulbereich, im 
Gastgewerbe, in der Unterhaltungsbranche und 
darüber hinaus zu erfüllen. Diese Cores sind 
vollständig vernetzt und eignen sich daher ideal für 
den Betrieb zentralisierter, unternehmenskritischer 
AV-Dienste, die mit Edge-basierten  
Netzwerk-I/Os und/oder verteilter Verarbeitung 
kombiniert werden.

EINE WAHL FÜR JEDE ANWENDUNG  

Der Q-SYS Server Core X10 erweitert das 
Q-SYS Processing-Portfolio um eine neue 
Verarbeitungsebene und bietet die dreifache 
Rechenleistung des Core 24f sowie eine Netzwerk-
I/O-Kapazität von 256 x 256 (einschließlich 
einer Dante-Netzwerk-Audiokapazität von bis 
zu 128 x 128), sodass für jede Anwendung eine 
Q-SYS Processing-Lösung in der richtigen Größe 
verfügbar ist.  

EINZIGARTIGE SOFTWARE-PLATTFORM 

Alle Q-SYS Cores werden von der Q-SYS Full Stack 
AV-Plattform angetrieben, die eine vollständig 
integrierte Audio-, Video- und Steuerungslösung 
mit einfacher Integration und softwarebasierter 
Skalierbarkeit bietet. Alle Q-SYS Cores basieren 
auf derselben einzigartigen softwarebasierten 
Plattform, die eine einzigartige Flexibilität für 
die Verwaltung jeder Verarbeitungstopologie 
bietet, von gebäude- oder raumübergreifenden 
AV-Diensten bis hin zu einzelnen 
Kollaborationsräumen.    

VORLÄUFIGE VERSION – ÄNDERUNGEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG MÖGLICH
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Q-SYS Server Core X10
Q-SYS KAPAZITÄT

Netzwerk-Audio-I/O 256 x 256

Dante-Netzwerk-Ein-/Ausgänge 8 x 8 enthalten (bis zu 128 x 128 mit softwarebasierter Dante-Funktionslizenz)

WAN-/Medienstreaming-Kanäle 64 x 64

VoIP-Softphones 32

AEC-Kanäle (bei 200 ms Tail Length) 64

Audioaufnahme / -wiedergabe
4 Kanäle Aufnahme / 16 Kanäle Wiedergabe, [erweiterbar auf bis zu 128 Kanäle Wiedergabe mit optionaler 
Multi-Track-Wiedergabe-Lizenz (SLMTP-32), bis zu 4x stackbar]

Kapazität Medienlaufwerk
256 GB (mindestens 200 GB verfügbar für Medien des Nutzers oder mindestens 400 Stunden unkomprim-
ierte Audiodateien im Format 48 kHz, 24 Bit, Mono WAV)

HARDWARE

Stromversorgung 1x Universaleingang, 500 W Netzteil-Modul

LAN 4 x 2,5-Gbit/s-Ports (2 x Q-SYS Multimedia, 2 x Q-SYS Aux)

RS-232 1 x RS-232-Port DB-9 (Rückseite), 16550 UART-konform

Belüftung Zwangsbelüftung – Lufteinlass auf der Vorderseite, Luftauslass auf der Rückseite

STEUERUNG UND HARDWARE

Vorderseite

Power-LED
Front-LCD-Modul, weiße Hintergrundbeleuchtung
4 Navigationstasten (aufwärts, abwärts, links, rechts) + 1 Auswahltaste zum Navigieren zwischen den Bild-
schirmen auf dem Frontdisplay

VERPACKUNG UND ZUBEHÖR

Produktabmessungen (L x B x H) 460 x 438 x 44 mm (18,11 x 17,24 x 1,73 Zoll) 

Produktgewicht 8,5 kg (18,7 lb)

Abmessungen Versand (L x B x H) 610 x 559 x 203 mm (24,0 x 22,0 x 8,0 Zoll)

Versandgewicht 12,7 kg (28,1 lb)

Zubehör im Lieferumfang

Schienen-Set
Broschüre mit Sicherheitshinweisen und behördlichen Angaben
1 x regionales Netzkabel
Rackwinkel-Griffe

VERSCHIEDENES

Netzspannung 100-240 VAC, ~ 50/60 Hz

Stromaufnahme 2,0 A

Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C

Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C

BTU/h 136 BTU/Hr

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 85%

Zertifikate
FCC 47 CFR Teil 15B Klasse B, IC ICES-003, EN55032, EN55035, EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, WEEE-Richt-
linie 2012/19/EU, REACH, China-RoHS-Richtlinie GB/T26572, RCM,  IEC/EN/UL 62368-1:2018, IEC/EN/UL 
60065:2014, CSA C22.2, EFUP 10


